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aktuelt

Ny strøelse forbedrede trædepuderne
Kyllingeproducent 
Lindy Nielsen begyndte 
for omkring halvandet 
år siden at bruge ny 
strøelsestype. Den nye 
strøelse har fået has på 
problemer med træde-
pudeforbrændinger.

AF JENS MATHIASEN

aktuelt
Der er i dag høj tilvækst 
og lav forekomst af træ-

depudeforbrændinger i Lindy 
Nielsens slagtekyllingepro-
duktion ved Lemvig i Vestjyl-
land. Trædepudeforbrændin-
gerne ligger nu fra otte til tyve 
point - altså markant under 
grænsen på 40 point. 

De gode resultater tilskriver 
han især det skift i strøelsen, 
som han iværksatte for om-
kring halvandet år siden.

- Tidligere strøede vi med 
snittet hvedehalm og raps
halm. Men på det tidspunkt 
havde vi problemer med at 
styre forbrændingerne. Af og 
til lå vi oppe på 60-70 point, 
hvor 40 point er maksimum-
grænsen, fortæller Lindy Niel-
sen.

- Derfor var det nødvendigt 
at finde på en anden løsning 
for at komme problemerne til 
livs, forklarer kyllingeprodu-
centen, der årligt producerer 
omkring 640.000 kyllinger fra 
to huse.

Forskellige forsøg
Lindy Nielsen oplyser, at han 
lavede en del forskellige forsøg 
med en række strøelsestyper 
blandt andet spagnum og spå-
ner. Derudover forsøgte han 
sig også med halmstrøelsen 
Easy Strø fra Dansk Dyresti-
muli på Mors. 

- Eksempelvis prøvede jeg at 
strø med Easy-Strø i det ene 
hus og med henholdsvis spag-
num og spåner og blandinger 
af de to i det andet hus. Men 
de bedste resultater fik jeg i det 

hus, hvor der blev strøet med 
Easy-Strø, siger han.

Blander strøelse 
- Nu er jeg er kommet frem 
til, at ved at bruge en tredje-

del Easy-Way sammen med 
to tredjedele Easy-Strø, så får 
jeg de bedste resultater i pro-
duktionen. 

- Easy-Way er granuleret 
halm, og det giver god effekt 
at blande det sammen med 
Easy-Strø, som er fint snittet 
halmstrøelse. Begge strøelses-
typer er varmebehandlede og 
derfor er der ingen risiko for at 
overføre smitte fra strøelsen til 
vores produktion, siger han.

Lindy Nielsen har også la-
vet forsøg med udelukkende 
at bruge halmpiller, men hans 
erfaring er, at der så går for 
lang tid inden, at kyllingerne 
får trådt strøelsen op. 

Lidt dyrere 
Kyllingeproducenten anven-
der nu omkring 600-650 gram 
strøelse pr. kvadratmeter, som 
fordeles ud i kyllingehusene 
med en aflæsservogn, der er 
ombygget til strøvogn.

- Det er lidt dyrere for mig at 
bruge Easy-strø og Easy-Way 
sammenlignet med eksempel-
vis spåner. Men jeg planlægger 
at få klargjort en opbevarings-
plads til strøelsen sådan, at jeg 
kan aftage en forvogn med 11-

12 ton strøelse af gangen. På 
den måde vil prisen komme 
under niveauet for eksempel-
vis spåner, siger Lindy Nielsen.

God strøelse 
Ifølge kyllingeproducenten 
kan problemer med trædepu-
deforbrændinger få alvorlige 
konsekvenser. Derfor vil han 
fortsætte med at bruge den 
nuværende strøelse, da resul-
taterne er gode.

- I værste fald kan vi blive 
sat ned i belægning sådan, at 
vi eksempelvis kun må produ-
cere 38 kilo pr. kvadratmeter. 
I dag ligger den normale pro-
duktionsgrænse på 40 kilo pr. 
kvadratmeter oplyser han.

Bedste tredjedel 
Lindy Nielsen har været kyl-
lingeproducent siden 1984 og 
hans mål er at ligge i den bed-
ste tredjedel af producenterne 
i Danmark.

- Det mål lykkes nu. Vi slag-
ter normalt efter 34-35 dage. 
På det tidspunkt er vægten i 
gennemsnit 2100 gram, for-
klarer han. 

- Lige nu er det fornuftigt at 
producere kyllinger. Foderet 
er faldet lidt og noteringen er 
samtidig steget lidt, så bytte-
forholdet er udmærket, fort-
sætter han. 

Lindy Nielsen producerer 
640.000 kyllinger årligt fra 
sine to huse. Derudover er 
han driftsleder på en nabo-
farm med fire huse. Her er 
den årlige produktion på cirka 
900.000 kyllinger.
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Lindy Nielsen har lavet en lang række forsøg med forskellige strøelsestyper i kyllingeproduktionen. De bedste resultater er opnået med en 
blanding af Easy-Strø og Easy-way, mener han.   

Kyllingeproducent Lindy Nielsen 
har fået has på trædepudefor-
brændinger i sin produktionen 
ved at skifte strøelsestype. Nu er 
forbrændingerne nede på otte til 
tyve point - altså markant under 
grænsen på 40 point.


